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Produkte gegen Geruch und  
biogene Korrosion 
in abwassertechnischen Anlagen 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Situation und Problem:  
 
Demographische Entwicklungen, rückläufige Wasserverbräuche sowie die Zentralisierung der Abwasserentsor-
gung führen zu langen Aufenthaltszeiten des Abwassers im Leitungsnetz. Sie erhöhen auch die  Konzentratio-
nen der Abwasserinhaltsstoffe, die bei zunehmenden Temperaturen ideale Bedingungen für die Bildung von 
Schwefelwasserstoff bieten.  
 
Negative Begleiterscheinungen sind oft Geruchsbelästigungen sowie die biogene Schwefelsäurekorrosion, die 
den Anlagenbestand gefährdet. 
 
Betreiber von Abwassertechnischen Anlagen berücksichtigen bei der Planung und Sanierung  zunehmend 
den Einsatz geeigneter wirtschaftlicher Verfahren und Systeme: Geruchsdämpfungs-Systeme von UNITECH-
NICS. 
Zum anderen müssen sie zur Lösung dieses Problems für bestehende Anlagen technisch praktikable und wirt-
schaftlich sinnvolle Lösungen finden: Geruchsdämpfungs-Systeme von UNITECHNICS. 

 
UNITECHNICS Geruchsdämpfungs- und Verschluss-Systeme 
 
...wirken da, wo die Gerüche entstehen (Ausgasungsstrecke) und können deshalb Geruchsbelästigungen aus 
Kanalsystemen tatsächlich vermindern bzw. vermeiden. Zusätzlich können sie Kanalschächte, Pumpwerke und 
Einbauten weitestgehend vor biogener Schwefelsäurekorrosion schützen. 

Das Besondere: Die entwickelten Produkte benötigen keine Verbrauchsmaterialien, chemische Hilfs-
mittel oder Energie. Die Funktion basiert auf physikalischen und biochemischen Effekten. 
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Geruchsdämpfungs-System 
Uni-AdSorber DN625 - Basic 

für Revisionsschächte 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwasser-
technische Anlagen  

• Kanalschächte mit Schachtrahmen-
durchmessern von Ø 620 bis 630 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

• Uni-AdSorber-B (B für Basic, das Basis-
modell) für überwiegend mittlere H2S-
Belastungen 

• Uni-AdSorber DN800 HD (HD für Heavy 
Duty, die Hochleistungsversion) für extre-
me H2S-Belastungen 

Ansicht von unten 

Vorteile: 
 

• Verminderung/ Vermeidung von Geruch 
durch selbstregenerierendes               
Filtermaterial  

• Kein Austausch des Filtermaterials     
nötig 

• Einfacher Ein– und Ausbau 

• Schmutzfang im Lieferumfang enthalten 

• Wartungsarm, wird nur mit Wasser     
gereinigt 

• Tagwasserdurchlässig 

• Sondereinsatzfälle (z. B. bei aggressiven 
Medien in der Industrie) auf Anfrage 
möglich 

Einbaudarstellung 

inkl. Schmutzfang 

Randdichtung: 
robuste Ausführung 

Haltekreuz: 
aus Edelstahl 

Lochplatte: 
Luftauslass der gerei-
nigten Luft 

Kaskadenkorpus: 
zur Adsorption der 
Geruchsstoffe 

Sonderaufhängung Spannring:  
 

• für Revisionsschächte in Kombination 
mit Uni-AdSorber 

• Sonderaufhängung bei fehlenden 
Einhängenuten 

• Kanalschächte mit Durchmessern 
von Ø 620 bis 630 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

Zur Auflage des Uni-AdSorbers 
bei fehlenden Einhängenuten. 
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Geruchsdämpfungs-Systeme 
Uni-AdSorber 

für Revisionsschächte 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Uni-AdSorber DN625 - Aktiv: 
 

• Aktive Belüftung des Kanals durch ein vorhan-
denes Ein-Wege-Ventil 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

• Schmutzfang im Lieferumfang enthalten 

Uni-AdSorber DN625 - HD (Heavy Duty): 
 

• mit Filtermaterial HD für extreme H2S Belas-
tungen ab 100 ppm  

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

• Schmutzfang im Lieferumfang enthalten 

Uni-AdSorber DN800 :  
 

• Kanalschächte mit Schachtrahmen-
durchmesser von Ø 790 bis 810 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

• Schmutzfang im Lieferumfang enthalten 

Belüftungsventil: 
Lufteinlass der 
Frischluft 

inkl. Schmutzfang 

inkl. Schmutzfang 

inkl. Schmutzfang 

Unsere Geruchsdämpfungssysteme für Kanalschachtabdeckungen bieten effektiven Geruchsschutz, ohne dass 
Sie Filtermaterial austauschen müssen. Durch die Selbstreinigungsfunktion mit Regenwasser sind sie wartungs-
arm und sparen langfristig Kosten. Die leichte Installation und die erkennbare Schachtabdeckung von außen 
erhöhen den Arbeitsschutz und eliminieren die Notwendigkeit eines Schachteinstiegs. Dank ihrer Stabilität und 
Korrosionsbeständigkeit sind sie für den dauerhaften Einsatz im Kanal geeignet, gewährleisten hohe Betriebssi-
cherheit und sind kosteneffizient.  

Filtermaterial HD : 
für extreme H2S-Belastungen 

Sonderbau 
Alles, was Sie sich vorstellen können, kann von 
uns umgesetzt werden, einschließlich individuel-
les eckiges Geruchsdämpfungssystem,  
wie hier dargestellt.  

Durchmesser: 
790 bis 810 mm 
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Geruchsdämpfungs-System 
FVA-4 

für Revisionsschächte 

Spannsystem: Zum 
einfachen Montieren 
in jeder Schachthöhe 
von außerhalb des 
Schachts 

Randdichtung:  
Robuste Ausführung 

Überdruckventil:  
Öffnet selbstständig bei 
zu viel zufließendem 
Oberflächenwasser 

Dämpfungskasten: 
„Filtermaterial“ reinigt sich 
durch eindringendes Ober-
flächenwasser, ein Wechsel 
ist nicht notwendig 

Klappflügel: 
Für die Größenreduzierung  zum Ein  

  führen in 600 mm Schachtöffnungen 
 

Entspannungsfunktion bei Rückstau von 
unten,    
  verhindert das Aufschwimmen des 
Systems 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwasser-
technische Anlagen 

• Schachttiefe ab 1,20 m 

• Kanalschächte mit Innendurchmessern Ø 
von 990 bis 1010 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

Vorteile: 
 

• Schutz des Kanalschachts vor biogener 
Schwefelsäurekorrosion oberhalb der 
Einbauebene 

• Verminderung/ Vermeidung von Geruch 

• Ein- und Ausbau von oben durch den 
Schacht ohne Einstieg in wenigen       
Sekunden möglich 

• Kein Verbrauchsmaterial erforderlich 
(Filtermaterial muss nicht gewechselt 
werden) 

• Wartungsarm, wird nur mit Wasser      
gereinigt 

Ansicht von unten 

Einbaudarstellung 

2. 

1. 

3. 

Sonderbau 
Alles, was Sie sich vorstellen können, kann von uns 
umgesetzt werden, einschließlich individueller eckiger 
Sonderanfertigungen, wie hier dargestellt.  
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Geruchsverschluss-Systeme   
GVS-K3 und GVS-K3R 

für Straßenabläufe 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Geruchsverschlussklappe: 
geringe Verstopfungsgefahr 

Spann- und Haltebügel: 
garantiert einen festen Sitz des  
Systems 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwassertech-
nische Anlagen 

• Straßenabläufe ab einem Durchmesser Ø 
von 450 mm 

• Für Ablaufleitungen von Straßenabläufen/
Sinkkästen mit  einem Durchmesser Ø von 
150 mm 

Vorteile: 
 

• Wirkungsvolle Vermeidung von Geruch  
durch Reduzierung der Gasventilation 

• Ungehinderter Regenwasserabfluss 

• Weitgehend wartungsfrei 

• Sichere Fixierung durch Eigenspannung und 
Sicherungsanschlag 

• Hoher Wirkungsgrad 

• Verschleißarm, alle verwendeten Materialien 
sind für den dauerhaften Einsatz im Abwas-
serbereich geeignet  

• Einfacher Ein– und Ausbau 

• Hohe Stabilität und Qualität 

• Sondergrößen auf Anfrage 

• Mit Rückstausicherung (GVS-K3R) 

 
Service / Wartung:  
UNITECHNICS rät eine regelmäßige Reinigung 
von eingespültem Laub und Sedimenten. Vor Ka-
nalspülarbeiten muss das Geruchs-Verschluss-
System entnommen werden (vgl. Einbauanleitung). 

Anschläge: 
für eine definierte Einschubtiefe 

Geruchsverschlussklappe: 
geringe Verstopfungsgefahr 

Einbaudarstellung 

Einbaudarstellung 

Spannbügel: 
verhindert das Verrutschen 
bei Rückstau 

Geruchsverschluss-System GVS-K3  

Geruchsverschluss-System GVS-K3R  
mit Rückstausicherung 
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Geruchsverschluss-System 
GVS-450-150 

für Straßenabläufe 

Ein– und Ausbaugriff 

Dichtungsgummi 

Wasserablauf DN 150 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle Abwasser-
technische Anlagen 

• Straßenabläufe mit Durchmessern  
Ø  ab 450 mm  

• Installation direkt unter dem Schmutz-
fang 

Einbaudarstellung 

Vorteile: 
 

• Wirkungsvolle Vermeidung von Geruch  
durch Reduzierung der Gas-Ventilation 

• Ungehinderter Regenwasserabfluss  

• Eindeutige Fixierung durch Eigenspan-
nung und Sicherungsanschlag 

• Weitgehend wartungsfrei 

• Kein Verbrauchsmaterial  

• Einfacher Ein– und Ausbau 

• Geringe Investitionskosten  

• Hohe Stabilität und Qualität 

• Sondergrößen auf Anfrage 

Ansicht von unten 

Geruchsverschlussklappe: 
-  Geringe Verstopfungsgefahr 
-  Inklusive Rattenschutz 

Rattenschutz 
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Geruchsverschluss-System 
GVK 

für Kanalleitungen und Hausanschlüsse 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Äußere Geruchsverschlussklappe mit Ratten-
schutz: 
- Öffnet und schließt selbstständig schon bei gerin-
gen Fließmengen 
- Edelstahlblech verhindert Zerstörung der Klappen 
durch Ratten 
- Geringe Verstopfungsgefahr durch getrenntes 
Blech 

Grundkörper: aus Edelstahl (V4A) 

Anwendungsbe-
reiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwassertech-
nische Anlagen 

• Kanalleitungen bis Ø1000 mm Durchmes-
ser  

• Einbau in abflussseitigen Kanalanschluss 
der Kanalschächte bzw. Hausanschluss-
schächte 

• Einbau entgegen der Fließrichtung in Son-
derbauweise 

Einbaudarstellung 

Doppelklappensystem: 
Zur Erhöhung der Sicherheit der 
Abdichtung gegen Gerüche. 

GVK Halbschnitt 

Äußere Klappe 

Sicherheits-Klappe 

Vorteile:  

• Vermeidung von Geruch durch Verhinde-
rung der Rückventilation von Gasen 

• Keine Behinderung des Abwasser-
zuflusses in Kanalleitungen 

• Eindeutige Fixierung durch Eigen-
spannung und Sicherungsanschlag 

• Wartungsarm 

• Einfacher Ein– und Ausbau 

• Lange Lebensdauer, Bauteile aus Kunst-
stoff / Edelstahl 

• Sondergrößen auf Anfrage 

 
Service / Wartung: 
 

Vor Kanalspülarbeiten muss das Geruchsver-
schluss-System GVK ggf. entnommen werden 
(vgl. Einbauanleitung). 
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Geruchsdämpfungs-System 
GDP 

für Entlüftungsrohre aller Art 

Lochplatte: 
Luftauslass der 
gereinigten Luft 

Positionshalter: 
Verhindert ein Abrutschen der 
Geruchsdämpfungspatrone 

Geruchsdämpfungskörper: 
Mit verschleißfreien  
Adsorbtionsmaterial gefüllt. 
Kein Austausch notwendig. 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwasser-
technische Anlagen 

• Entlüftungsrohre aller Art 

Vorteile: 
 

• Verminderung/ Vermeidung von Geruch 

• Individuell durch entsprechende Ein-
baulängen einstellbar 

• Einfacher Ein- und Ausbau 

• Filtermaterial muss nicht gewechselt 
werden 

• Wartungsarm 

• Alle verwendeten Materialien sind für 
den dauerhaften Einsatz im Abwasser-
bereich geeignet 

• Sondergrößen auf Anfrage 

Dichtlippe: 
Verhindert das Entweichen 
unbehandelter Luft 

Einbaudarstellung 

Wetterschutzhaube: 
Aus Edelstahl, bietet Schutz 
vor Regen und Schnee 
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Abluftbehandlungsanlagen 
UNI-AIR 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwassertech-
nische Anlagen wie geruchsbelastete Pump-
werke 

Vorteile: 
 

• Geringer Energiebedarf 

• Nur wenig Verbrauchs-materialien notwen-
dig 

• Einsatz von Chemikalien und anderen Be-
triebsmitteln wird deutlich reduziert oder so-
gar unnötig 

• Abfälle werden reduziert 

• Wartungsarm 

• Die hochwirksame Anlage sorgt für eine deut-
liche Verbesserung der Luftqualität 

• Speziell auf Ihren Anwendungsfall ausgelegte 
Anlagenkomponenten 

• Vermeidung von Keimen und Pilzen in der 
Reinluft 

Unsere Expertise erstreckt sich auf die 
Planung und Konstruktion von Abluftbe-
handlungsanlagen für Pumpwerke, Klär-
anlagen und Kanäle 

Abluftbehandlungsanlage UNI-AIR 
 
Die Abluftbehandlung UNI-AIR ist eine Einzelfall-Lösung für besonders geruchsbelastete Bauwerke kommuna-
ler und industrieller abwassertechnischer Anlagen. Speziell auf ihren Anwendungsfall ausgelegte Anlagenkom-
ponenten werden kombiniert, um mit möglichst geringem Energiebedarf und einem weitestgehend geringen 
Wartungsaufwand die Luftqualität deutlich zu verbessern. 

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit der besten Beratung! Deshalb nehmen wir uns gerne Zeit für Ihre indivi-
duellen Herausforderungen und besprechen mit Ihnen die speziellen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte. 
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder machen Sie einen Beratungstermin bei Ihnen vor Ort mit 
unseren Experten aus.  

Unsere Abluftbehandlungsanlage kann zur Unterstützung bereits vorhandener Abluftanlagen genutzt werden 
oder auch selbstständig arbeiten, wenn ein Reaktionsraum vorhanden ist. Die Konstruktion der Anlage erfolgt je 
nach Einsatzfall individuell.  

Geringe Belastungen Geringe bis mittlere Belastungen Mittlere bis hohe Belastungen 
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Uni-Testmobil 
für Pumpwerke, Kanalsysteme und Kläranlagen 

Vorteile: 
 

• Schnelle Verfügbarkeit des UNI-
Testmobils ohne langes Planen  

• Flexible Verwendung verschiedener Modu-
le (Abluft, Dosierung, Druckluftspülung, 
Ionisation) für die jeweilige individuelle  
Situation am Einsatzort 

• Testen der technischen Wirksamkeit als 
Entscheidungsgrundlage vor der stationä-
ren Bebauung 

Die Module auf einen Blick 

Technische Spezifikationen: 

• Mess– und Regelungstechnik 

• Anbindung moderner Messmittel wie 
Online H2S Messsensoren, Sulfidsen-
soren, pH-Wert, Temperatursensoren 
als Leitparameter 

• Weltweiter Empfang von Daten sowie 
Konfiguration der Fernwirktechnik 

 

• Adsorber-Modul 

• Einsatzzweck: Abluftbehandlung 

• Aktiv oder passiv betrieben 

• Adsorbtionsfilter (mehrstufig) 
 

• Oxi-Modul 

• Einsatzzweck: Abluftbehandlung 

• Vorkonditionierungseinheit zur Vorbe-
reitung der zu behandelnden Luft 

• Oximodul zur Behandlung der Luft mit 
aktiviertem Sauerstoff 

 

• Dosier-Modul 

• Einsatzzweck: Abwasserkonditionie-
rung  

• 1-5 m³ Behälter für Dosiermittel 

• Online gesteuerte Dosierpumpe 

Adsorber-Modul 

Oxi-Modul 

Dosier-Modul 

Anwendungsbereiche: 
 

Im kommunalen und industriellen Abwasserbe-
reich zur Dimensionierung und Testen von Lö-
sungen an: 

• Pumpwerken 

• Freispiegel-Kanälen 

• Kläranlagen 

• Abluftanlagen 

Technologien können vor ihrem Einsatz vor Ort 
direkt mithilfe unserer Testanhänger überprüft 
werden  
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Produkte gegen  
Oberflächenfremdwasser 

in Abwassertechnischen Anlagen 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Situation und Problem: 
 
Oberflächenwasser (Fremdwasser) durch Starkregen sowie Schmelz- und Hochwasser verursachen alljährlich 
Havarien und Überlastungen in Abwassernetzen. Sowohl die Intensität als auch die Wassermengen werden in 
den nächsten Jahren weiter steigen – darauf müssen sich alle Beteiligten einstellen. Abwassertechnische Anla-
gen nach dem Trennsystem sind so angelegt, dass Regenwasser nicht in den Abwasserkanal eingeleitet und 
abtransportiert werden soll. Dennoch treten über die Lüftungsöffnungen von Schachtdeckeln enorme Mengen 
von Oberflächenwasser und Sediment in die Schmutzwasserkanäle ein. Schon bei einem Wasserstand von nur 
10 mm auf Straßen können mehr als 17 m³/h über die Lüftungsöffnungen des Schachtdeckels in das Abwasser-
netz einfließen. Die dadurch entstehenden Kosten sind enorm! 
 
Betreiber von abwassertechnischen Anlagen berücksichtigen bei der Planung und Sanierung  zunehmend den 
Einsatz von UNITECHICS Fremdwasserverschluss-Systemen. Auch für bestehende Anlagen müssen sie zur 
Lösung dieses Problems technisch praktikable und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen finden: Fremdwasserver-
schluss-Systeme von UNITECHNICS. 
 
Nach dem Einsatz des Fremdwasserverschlusses FRK-4 werden diese Zuflüsse sehr stark reduziert. Außer-
dem ermöglicht das System nach dem Regenereignis wieder die Belüftung des Schachtes. Das ist wichtig, um 
ihn nicht der Korrosion preiszugeben.  

 
UNITECHNICS Fremdwasserverschluss-Systeme 
 
...werden dort eingesetzt, wo die Ursachen liegen und können deshalb wirksam den Eintritt von Oberflächen-
fremdwasser über die Lüftungsöffnungen von Schachtdeckeln vermindern bzw. vermeiden. Modelle mit paten-
tiertem Abtropfsystem schützen vor Korrosion, indem sie die DIN-gerechte Be- und Entlüftung wieder herstellen.  
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Fremdwasserverschluss-System 
Uni-FreWa DN625 bis 0,5 m 

 für Revisionsschächte 

Grundkörper: 
Für hohe Bean-
spruchungen mit 
Sicken verstärkt  

Randdichtung:  
Robuste Ausführung 

Schwimmer: 
Verschließt selbst-
ständig, inkl. Ver-
klemmsicherung 

Haltekreuz: 
Stabile Edelstahlausführung 

Revisionsöffnung: 
großer Schraubdeckel 
zum Entfernen von ein-
gespültem Sediment 

Lüftungsöffnung: 
Belüftung nach DIN 
EN 124 

Vorteile: 
 

• Zuverlässiges Verschließen des Ka-
nalschachts bei Oberflächenwasser-
zufluss 

• Volle Belüftung nach DIN EN 124 nach 
Ende des Oberflächenwasserzuflusses 

• Wartungsarm durch großen Sediment-
stapelraum 

• Selbstständiges Öffnen bei Rückstau 

• Geeignet für Überstauhöhen bis 0,5 m 
über Straßenniveau 

inkl. Schmutzfang 

Einbaudarstellung 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwasser-
technische Anlagen  

• Kanalschächte mit Schachtrahmen-
durchmesser von Ø 620 bis 630 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

Sonderaufhängung Spannring:  
 

• für Revisionsschächte in Kombination mit Uni-
FreWa 

• Sonderaufhängung bei fehlenden Einhängenuten 

• Kanalschächte mit Durchmessern von Ø 620 bis 
630 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

Zur Auflage des Uni-FreWa bei 
fehlenden Einhängenuten. 
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Fremdwasserverschluss-Systeme 
Uni-FreWa 

 für Revisionsschächte 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Uni-FreWa DN625 Ü100 bis 1,0 m: 
 

• tragfähige Edelstahl-Aufhängung 
(Materialstärke 5,0 mm) 

• für Überstauhöhen bis zu 1,0 m 

• Schmutzfang im Lieferumfang enthalten 

Uni-FreWa DN625 Ü200 bis 2,0 m 
 

• tragfähige Edelstahl-Aufhängung 
(Materialstärke 5,0 mm) 

• für Überstauhöhen bis zu 2,0 m 

• Schmutzfang im Lieferumfang enthalten 

Uni-FreWa DN625 Ü500 bis 5,0 m:  
 

• tragfähige Edelstahl-Aufhängung 
(Materialstärke 5,0 mm) 

• für Überstauhöhen bis zu 5,0 m 

• Schmutzfang im Lieferumfang enthalten 

inkl. Schmutzfang 

inkl. Schmutzfang 

Das Uni-FreWa Fremdwasserverschluss-System schützt effektiv vor Oberflächenwasser, das über Schachtde-
ckel-Lüftungsöffnungen eindringen kann. Es überzeugt Kanalnetzbetreiber seit vielen Jahren aufgrund seiner 
intelligenten Bauweise, die eine dauerhafte Kanalnutzung ermöglicht.  
 
Der Fremdwasserverschluss ist wartungsarm und komfortabel: Bei starkem Wassereinfluss verschließt er sich 
automatisch, verhindert das Eindringen von Fremdwasser und gewährleistet eine vollständige Belüftung nach 
DIN EN 124. Zur einfachen Sedimententfernung verfügt das System über einen geräumigen Sedimentstapel-
raum, der über eine Schrauböffnung erreichbar ist.  

Sonderbau 
Alles, was Sie sich vorstellen können, kann von  
uns umgesetzt werden, einschließlich  
individuelles eckiges Geruchsdämpfungssystem,  
wie hier dargestellt.  

inkl. Schmutzfang 
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Havarieverschluss-System 
FRV DN625 bis 0,5 m 

für Revisionsschächte 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kanalschächte mit Schachtrahmen-
durchmesser von Ø 620 bis 630 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

• Kurzzeitiger Überstau bei Starkregen, 
Schmelz– und Hochwasser 

• Auch als Havarieverschluss einsetzbar 

• Sondergrößen auf Anfrage 

• Völliger Verschluss des Kanalschachtes 

• Geeignet für Überstauhöhen bis zu 0,5 m 

Einbaudarstellung 

Vorteile:  
 

• Völliger Verschluss des Kanalschachtes 

• Schneller Einbau im Schachtdeckelrah-
men 

• Abrutschsichere und stabile Rand-
dichtung 

Ansicht von unten 

Randdichtung: 
Robuste Ausführung 

Grundplatte: 
Stabile Grundplatte aus PE- 
HD hält Überstauhöhen bis 
zu 0,5 m über Straßen-
niveau stand 

Grifflaschen: 
Zur einfachen Demontage des 
Systems, klappbar zur Reduzie-
rung der Bauhöhe 

Haltekreuz: 
Stabile Edelstahlausführung 

Sonderaufhängung Spannring:  
 

• für Revisionsschächte in Kombination mit 
Uni-FRV 

• Sonderaufhängung bei fehlenden Einhän-
genuten 

• Kanalschächte mit Durchmessern von Ø 
620 bis 630 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

Zur Auflage des Uni-FRV bei 
fehlenden Einhängenuten. 
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Havarieverschluss-
Systeme FRV 
für Revisionsschächte 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

FRV DN625 Ü100 bis 1,0 m:  
 

• Abrutschsicher 

• Geeignet für Überstauhöhen bis 1,0 m 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

FRV DN625 Ü200 bis 2,0 m 
 

• Abrutschsicher 

• Geeignet für Überstauhöhen bis 2,0 m 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

Dieser Havarieverschluss ist für den kurzzeitigen, 
vollständigen Verschluss des Kanalschachtes ausge-
legt, um ihn bei Starkregen, Schmelz- und Hochwas-
ser vor übermäßigem Oberflächenwasserzufluss zu 
schützen. Die Stabile Konstruktion hält einer Über-
stauhöhe von bis 5,0 m über dem Straßenniveau 
stand und hat eine abrutschsichere Randdichtung. 
Der Einbau erfolgt besonders schnell. Den Ausbau 
erleichtern Grifflaschen, die zur Reduzierung der Bau-
höhe klappbar sind.  

Sonderbau 
Alles, was Sie sich vorstellen können, 
kann von uns umgesetzt werden, ein-
schließlich einem Trägersystem für die 
Havarieverschlüsse. 

FRV DN625 Ü500 bis 5,0 m:  
 

• Abrutschsicher 

• Geeignet für Überstauhöhen bis 5,0 m 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Havarieverschluss-System 
HVS-R und HVS-E 

für Straßenabläufe 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwasser-
technische Anlagen 

• Straßenabläufe im Format 500 x 500 mm  

• Speziell als Havarieverschluss einsetz-
bar 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

Vorteile: 
 

• Völliger Verschluss des Straßenablaufs 

• Schneller Ein- und Ausbau unter dem Git-
terrost 

• Abrutschsichere und stabile Randdich-
tung 

• Alle verwendeten Materialien sind für den 
dauerhaften Einsatz im Abwasserbereich 
geeignet 

Ansicht von unten 

Grifflaschen: 
Zur einfachen Demontage  
des  Systems, klappbar zur  
Reduzierung der Bauhöhe 

Randdichtung: 
Robuste EPDM-
Zellkautschuk 
-Ausführung 

Grundplatte: 
Stabile Grundplatte aus PE-HD 
hält Überstauhöhen bis zu 1,0 m 
über Straßenniveau stand 

HVS-R 

HVS-E 

Einbaudarstellung 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwasser-
technische Anlagen 

• Straßenabläufe mit Aufsätzen im Format 
300 x 500 mm 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

• Speziell als Havarieverschluss einsetzbar 

Vorteile:  

• Völliger Verschluss des Straßenablaufs 

• Schneller Ein- und Ausbau unter dem 
Gitterrost 

• Abrutschsichere und stabile Randdich-
tung 

• Alle verwendeten Materialien sind für den 
dauerhaften Einsatz im Abwasserbereich 
geeignet 

Ansicht von unten 

Einbaudarstellung 

Grundplatte: 
Stabile Grundplatte aus PE-
HD hält Überstauhöhen bis 
zu 1,0 m über Straßenni-
veau stand 

Grifflaschen: 
Zur einfachen Demontage 
des  Systems, klappbar zur 
Reduzierung der Bauhöhe 

Halterungen: 
Stabile Edelstahlausführung 

Randdichtung: 
Robuste EPDM-
Zellkautschuk 
-Ausführung 
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Havarieverschluss-
System HVS-K 

für Straßenabläufe 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Einbaudarstellung 

Dichtlippe: 
Für sicheren Verschluss 
gegen ungewünschtes 
Oberflächenwasser 

Halterungswinkel: 
Zur Fixierung des Systems 

Verschlusshebel: 
Öffnen und Verschließen durch Heben und 
Senken, Bedienung mit handelsüblichem 
Schachthaken möglich 

Anwendungsbereiche: 
 

• Kommunale und industrielle abwasser-
technische Anlagen 

• Passend für gängige Straßenabläufe 

• Sondergrößen auf Anfrage möglich 

• Speziell als Havarieverschluss bei    
Hochwasser oder an Betankungsflächen 
einsetzbar 

Vorteile: 
 

• Völliger Verschluss des Straßenablaufs 

• Schneller Ein- und Ausbau unter dem Git-
terrost 

• Bedienung OHNE Entnahme des Gitter-
rosts möglich 

• Abrutschsichere und stabile Randdichtung 

• Inkl. Spezialschmutzfang 

Lüftungsöffnung: 
Lüftungsöffnung DN 150 

inkl. Schmutzfang 

offen 

geschlossen 

Verschlusskugel: 
Verschließt Lüftungsöffnung 20 
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Uni-Catch  
zur Behandlung von Niederschlagswasser 

Stahlhalterung: 
(feuerverzinkt)  

Geotextil - Filtersack:  
(Spezial-Geotextil aus PES-PP Fa-
sern, zweilagig, Grob- und Feinfil-
terschicht)  

Vorteile: 
 

• Starke Filterleistung unkomplizierte  
Installation (ohne die Notwendigkeit von 
Erdarbeiten).  

• Sichere Funktion  

• Problemloses Wechseln  

• Wiederverwendbar (da auswaschbar)  

• Der kontinuierliche Fluss des Wassers in 
den Kanalschacht ist stets gewährleistet  

Anwendungsbereiche: 
 

• Filtersystem für Straßenabläufe (filtert u.a. 
Schwermetalle, Reifenabrieb und Fein-
staub).    

Abmessungen und Gewicht:  
 

• Halter für Aufsatz 300 x 500mm, 3,8 kg  

• Halter für Aufsatz 500 x 500mm, 3,1 kg  

• Filtersack kurz: 300mm  

• Filtersack lang: 500mm  

Einbaudarstellung 

Das UNI-CATCH Filtersystem besteht aus einem 
Halter (300 x 500 mm oder 500 x 500 mm) und 
einem Geotextil-Filtersack, wahlweise  
in 300 mm oder 500 mm Länge.  
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Füllstandssensor Uni-Level 
 inkl. Einhängekreuz  

für Revisionsschächte 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Einhängekreuz: 
Aus korrosionsbeständi-
gem Edelstahl gefertigt 

Abstrahlwinkel:  
kleiner Abstrahlwinkel von nur 3°
zum  genauen Ausrichten  im 
Schacht 

Radarsensor: 
Mit einer Batterielaufzeit 
von bis zu 2 Jahren 

Einbaudarstellung 

Vorteile:  
 

• Schnelle und kostengünstige Möglichkeit 
Füllstände von Pumpwerken und anderen 
Bauwerken zu erfassen 

• Einfache Montage ohne Einstieg in den 
Schacht möglich 

• Autarke Versorgung / Batterielaufzeit bis 
zu 2 Jahren 

• Keine weiteren Peripheriegeräte für Nut-
zung im Bauwerk nötig 

• Einfache Anbindung ins webbasiere UNI-
TECHNICS Dashboard  

• Wartungsarm durch berührungslose 
Technologie 

Eigenschaften: 
 

• Funkmodul: NB-IoT, LTE-M & LoRa 
(GPS) 

• Messbereich: 30 m 

• Messintervall: 15 min.  

• Übertragungsintervall Max. 96x täglich 

• Abstrahlwinkel: 3° 

• Messgenauigkeit: ± 2 mm   

• Frequenz:80 GHz 

• Schutzart: IP66/IP68 (0,2 bar), Type 6X 

• Umgebungstemperatur: -20...60°C  

Anwendungsbereiche: 
 

• Füllstandsmessung  für kommunale und 
industrielle abwassertechnische Anlagen 

• Geeignet für die Erstellung einer Fremd-
wasseruntersuchung (UNITECHNICS 
FREMDWASSERBILANZ) 

• Geeignet für Durchflussmessungen inkl. 
Auswertung/Handlungsempfehlung 

• Sonderbefestigungen für alle Arten von 
Anwendungsbereichen möglich 

22 

http://www.unitechnics.de


Füllstandssensor Uni-Level +  
inkl. Einhängekreuz mit externem Datenlogger) 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 
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für Revisionsschächte 

Einbaudarstellung 

Vorteile:  
 

• Schnelle und kostengünstige Möglichkeit 
Füllstände von Pumpwerken und anderen 
Bauwerken zu erfassen 

• Einfache Montage ohne Einstieg in den 
Schacht möglich 

• Autarke Versorgung / Batterielaufzeit bis 
zu 10 Jahren 

• Keine weiteren Peripheriegeräte für Nut-
zung im Bauwerk nötig 

• Einfache Anbindung ins webbasiere UNI-
TECHNICS Dashboard  

• Wartungsarm durch berührungslose 
Technologie 

Eigenschaften: 
 

• Funkmodul: LTE-M & (GPS)  

• Messbereich: 0...5 m  Min. Messintervall: 10 
sec  

• Übertragungsintervall 1x stündlich 

• Öffnungswinkel Radar : 4°  

• Messgenauigkeit: ± 2 mm  

•  Frequenz:80 GHz  

•  Schutzart: IP68 / IP66  Umgebungstempera-
tur: -20...50°C  

Anwendungsbereiche: 
 

• Füllstandsmessung  für kommunale und 
industrielle abwassertechnische Anlagen 

• Geeignet für die Erstellung einer Fremd-
wasseruntersuchung (UNITECHNICS 
FREMDWASSERBILANZ) 

• Geeignet für Durchflussmessungen inkl. 
Auswertung/Handlungsempfehlung 

• Sonderbefestigungen für alle Arten von 
Anwendungsbereichen möglich 

 

Datenlogger 

Dattenlogger: 
 OLED-Farbdisplay (ATEX Zone 1)    
 Verbindung zum Sensor über    
  Bluetooth  

Radarsensor: 
Mit einer Batterielauf-
zeit von bis zu 10  
Jahren (ATEX Zone 1) 

Abstrahlwinkel:  
kleiner Abstrahlwinkel von nur 4°
zum  genauen Ausrichten  im 
Schacht 

http://www.unitechnics.de
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Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Produkte gegen  
Schadnager 

in Abwassertechnischen Anlagen 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Situation und Problem:  
 
In vielen städtischen Gebieten ist die Präsenz von Ratten und anderen Schadnagern ein weit verbreitetes Prob-
lem. Diese unerwünschten Besucher stellen nicht nur eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar, indem sie 
Krankheiten übertragen, sondern verursachen auch erhebliche Unannehmlichkeiten und Sorgen bei den Be-
wohnern. 
 
Städte, Gemeinden und Betreiber von Kanalnetzen haben eine gesetzliche Verpflichtung zur Bekämpfung  
von Ratten. 
 
Die Notwendigkeit der Rattenbekämpfung resultiert aus den erheblichen Gesundheitsrisiken, die von diesen 
Nagetieren ausgehen, da sie Krankheitserreger und Parasiten übertragen können. Darüber hinaus verursachen 
Ratten auch beträchtliche materielle und wirtschaftliche Schäden. 

 
UNITECHNICS Produkte gegen Schadnager 
 
Unsere Lösung für Ihre abwassertechnischen Anlagen besteht darin, Ratten und andere Schadnager effizient 
und gemäß den Vorschriften mit Produkten wie der Rattenkugel zu bekämpfen. Unsere Produkte haben sich 
stets bewährt und lassen sich mühelos installieren.  
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UNITECHNICS 
Rattenkugel 2.0  

für Revisionsschächte 

Anwendungsbereich: 
 

• Schachtbauwerke mit einer Einstiegsöff-
nung ab Ø 300 mm 

Vorteile:  
 

• Zuverlässiger Schutz des Köders vor 
Wasser - auch bei Volleinstau des 
Schachts!  

• Kein Wegspülen des Köders möglich  

• Kein Einstieg in den Schacht nötig  

• Beschädigungsfreie Montage (kein Boh-
ren), Befestigung mittels Seil am 
Schmutzfänger 

• Schneller Köderwechsel  

• Einfaches Umhängen in andere Schäch-
te  

• In die Rattenkugel passen alle gängigen 
Giftköder rein  

• Auch mit Sensorik erhältlich 

Abmessungen und Gewicht: 
 

• Kugeldurchmesser ca. 250  mm, 3 kg 
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Aufhängungsseil 
 (aus Edelstahl) 

 

Köderhalter  
 

Standfuß/Gewicht* 
 (Edelstahl) 

 
*inklusive Silikonüberzug 

Schwimmkörper  
(aus ABS Kunststoff ) 

Kuppel  
(aus Polycarbonat) 

 

Unsere Produkte sind auch mit integrierter  
Sensorik erhältlich, die Schadnageraktivitäten in 
Echtzeit an unser Onlineportal übertragen kann.  

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 
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Erweiterungen und Zubehör für 
Produkte gegen Schadnager  

für die Kanalisation 

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Set-Inhalt: 
 

• 5x Rattenkugel/Rattenkugel 2.0 + 1x Auf-
bewahrungsbox 

Anwendungsbereich: 
 

• Schachtbauwerke mit einer Einstiegsöff-
nung ab Ø 300  mm 

Abmessungen und Gewicht: 
 

• Kugeldurchmesser ca. 250  mm, 3 kg 

• Aufbewahrungsbox ca. 630 x 630 x 350 
mm, ca. 10 kg 

Vorteile:  
 

• Praktische Aufbewahrungsbox 

• Zuverlässiger Schutz des Köders vor 
Wasser 

• Kugel schwimmt bei Rückstau am Auf-
hängungsseil auf 

• Kein Wegspülen des Köders möglich 

• Kein Einstieg in den Schacht 

• Beschädigungsfreie Montage (kein Boh-
ren), Befestigung mittels Seil am 
Schmutzfänger 

• Schneller Köderwechsel 

• Einfaches Umhängen in andere Schächte 

TRANSPORTIEREN | REINIGEN  
LAGERN 

Köder 
Entdecken Sie rechtskonforme Schadnagerbe-
kämpfung mit der gewünschten Auswahl an Kö-
dern – giftig und ungiftig. 

PE Schmutzfang mit Gefahrenhinweis 
"Achtung Rattengiftköder" LFB:  
 

• Sofort ersichtlich durch Gefahrenhinweis "Achtung 
Rattengiftköder"  

• Sondergrößen auf Anfrage möglich  

• Individuelle Zusatzbeschriftung möglich  
Einhängestrebe für Rattenkugel: 
 

• Edelstahlstrebe 

• Einhängen in den Schachtdeckelrahmen 

• Sitz direkt unter dem Schmutzfang 

• Befestigungsmöglichkeit für die UNI-
TECHNICS Rattenkugel 

26 

http://www.unitechnics.de


Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de 

Schachtüberwachungs- 
System Uni-Cam 

für Revisionsschächte 

Anwendungsbereich: 
 

• Überwachung von Schädlingsaktivitäten  

• in abwassertechnischen Anlagen  

• Überwachung von Grundwasserinfiltra-
tion 

• Schächte mit Schachtabdeckungen 
nach DIN 19584 

• Schächte mit Klappdeckel – Schachtab-
deckungen 

• Schächte mit Schachthalsdurchmesser 
D = 625 mm 

Vorteile:  
 

• Zuverlässige Erfassung von Schädlings
-aktivitäten  

• Die Infrarotkamera speichert das Video-
material auf der innenliegenden Spei-
cherkarte 

• Mit einer Videoauflösung von 1080P 
sind aussagekräftige Aufnahmen mög-
lich  

• Durch die Infrarotkamera sind Auf-
nahmen bei absoluter Dunkelheit mög-
lich  

• Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 8 Wo-
chen  

Einbaudarstellung 

Haltekreuz: 
stabile Edelstahlausführung 

Grundkörper: 
Aus korrosionsbeständigem 
PE-LD gefertigt 

Kamera: 
Ex-geschützte Infrarotkamera 
(Zone ll) mit einer Video-
auflösung von 1080P und einem 
integrierten Speicher 

Lüftungsöffnungen: 
Durch Bohrungen und den 
Abstand zur Schachtwand 
wird eine Belüftung nach 
DIN EN 124 sichergestellt 
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